
PFT1300
PoE Extender

Genel Özellikler

Pasif PoE kaskad güç kaynağı ve Ethernet veri
alışverişi mevcut
IEEE 802.3af / standart güç kaynağı IP Kamera
mevcut
Yüksek PoE Orta Span (PFT1200) ile işbirliği
yapma, seviye 2 PoE Extender’ı basamaklayıp, 3
IPC’ye bağlanma (güç tüketimi <= 8W),
maksimum iletim mesafesi 300m
1 * RJ45 10 / 100M PoE güç kaynağı girişi; 1 * IP
Kamera için RJ45 10 / 100M besleme gücü; 1 *
Bir sonraki genişletici için RJ45 10 / 100M
besleme gücü
Kurulum modu: bağlantı kutusu iç montaj, DIN
ray montajı

Teknik Özellikler

Model Dahua PFT1300 Teknik Özellikleri

Ethernet Port
1 * 10/100 Base-T PoE güç alma portu
1 * 10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu, bir sonraki genişletici için güç kaynağı
1 * 10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu, IPC için besleme gücü

İletim Mesafesi
DHC-PFT1200 ile işbirliği yapıp, 3 IPC’ye bağlanabilen (seviye 1 genişletici 1 IPC’ye bağlanır; düzey
iki genişleticinin OUT bağlantı noktası ve sırasıyla 1 IPC’ye bağlanan KAMERA bağlantı noktası, IPC
güç tüketimi <= 8W), Iletim mesafesi 300m

Güç Tüketimi <=3W

Çalışma Koşulları -30°C – 65°C

Çalışma Nemi 10% – 90%

Boyutlar 79mm×52mm×23mm

Net Ağırlık 57g
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